
83
	c
m

Nádoba	na	použité	
baterie

Nádoba	na	použité	
baterie

Nádoba	na	použité	
baterie	nebo	léky

Nádoba	na	použité	
baterie	nebo	léky

Nádoba	na	použité	
baterie	nebo	léky

Nádoba	na	použité	
baterie

Nádoba	na	použité	
baterie	nebo	léky

Nádoba	na	použité	
baterie

Nádoba	na	použité	
baterie

10
0	
cm

Nádoby na nebezpečný odpad a přípravky

R20
40	l

Centra
2	x	70	l

N006
20	l

N022
20	l

R14
150	l

N027
15	l

F22
100	l

Ekotop
150	l

R6	4	l
R6	10	l
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Nádoba	na	tekuté	
chemické	látky

Nádoba	na	tekutý	
odpad

Barel	plastový	na	
nebezpečný	odpad

Ocelový	sud	na	
nebezpečný	odpad

Nádoba	na	použité	
baterie

Nádoba	na	použité	
zářivky

Nádoba	na	použité	
akumulátory

Nádoba	na	použité	
akumulátory

Nádoba	na	použité	
žárovky	a	zářivky

Nádoby na nebezpečný odpad a přípravky

N011

Nádoba	na	
přepracovaný	olej Odstraňuje	zápach	bez	

chemických	prostředků

Preparát	
Emtech	2011

N020Plastový	sud
60	l,	120	l,	220	l

Ocelový	sud	200 N005
120	l

N008
500	l

N004
600	l

N007	
120	cm,	150	cm

N014
600	l
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Kolo	série	PRG	z	plné	černé	gumy.	Polypropylenový	
disk	má	samo	zacvakávací	mechanizmus	upevnění.

Kolo	série	PG	obsahuje	standardní	plášť	vyrobený	
z	plné	gumy.	Polypropylenový	disk	je	odolný	proti	
nárazům	a	vlivům	agresivního	prostředí.	Plechový	
disk	je	pokrytý	chromo-pozinkovaným	povlakem.

sGPG

PRG

Kola Na NÁdoBy Na odpady 110l, 120l a 240l

KladKy pRo NÁdoBy Na odpad 1100l

Kola a kladky – vybraná nabídka

Kolo průměr kola
Ø mm

šířka pláště
mm

Nosnost
kg 

typ ložiska
v kole

otvor 
mm

délka disku
mm

Váha
kg

pRG 200/22-95S 200 50 160 kluzné 22 95 1,20

otočná kladka 
symbol

otočná kladka s 
brzdou symbol

průměr 
kola Ø

mm

šířka 
pláště

mm

Nosnost
kg 

typ ložiska 
v kole

celková 
výška
mm

rozměry 
destičky

mm

rozteč 
otvorů

mm

Montážní 
otvory

mm

dosah
mm

Váha
kg

Kp-pG 200W Kp-pG 200W-HC 200 50 250 válečkové 240 135x110 105x80 11 60 3,65

Kp-SG 200W Kp-SG 200W-HC 200 50 250 válečkové 240 135x110 105x80 11 60 3,65
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Kola a kladky – vybraná nabídka

VÁleČKy pRo oCeloVé KoNtejNeRy

Válečky	 série	 RS	 jsou	 vyrobeny	 z	 ocelové	 nesvařované	
trubky	s	tloušťkou	stěny	6	nebo	8	mm.
Standardně	jsou	válečky	dostupné	ve	třech	verzích	délky	
300,	320	a	340	mm.

oBRUČe pRo tŘÍdÍRNy

Obruče	pro	třídírny	z	vulkollanu.
Výhody	vulkollanu:
	 elastomer	vyrobený	pro	přemísťování	zvláště	velkých	
dynamických	zatížení,

	 technologie	produkce	sléváním,
	 desmodur	15,
	 dostupné	s	různou	tvrdostí	pro	získání	nejlepších	pa-
rametrů	trakce	nebo	zvýšené	nosnosti,

	 speciální	 požadavky	 jsou	 realizovány	 různým	prove-
dením	povrchu	pláště.

Nesrovnané	vlastnosti		obručí	z	vulkollanu:
	 nízký	válivý	odpor,
	 velice	vytrvalé	na	dynamické	zatížení,
	 vysoká	odolnost	proti	trvalé	deformaci,
	 vysoká	odolnost	proti	protržení	a	prořezání,
	 udržuje	stále	parametry	v	rozsahu	teplot	-	40°		+	80°,

	 velice	odolné	na	opotřebení	=	maximální	životnost,	
nebarví	povrch,

	 velice	dobré	vlastnosti	tlumení	vibrací	a	nárazů,
	 významná	odolnost	vůči	chemikáliím,	jako	jsou	oleje,	
tuky	a	mnoho	kyselin,

	 odolnost	vůči	korozi	v	kombinaci	s	Stabaxolem.

Kolo průměr kola
Ø mm

šířka pláště
mm

Nosnost
kg 

typ ložiska
v kole

otvor 
mm

délka disku
mm

Váha
kg

pRG 200/22-95S 200 50 160 kluzné 22 95 1,20

otočná kladka 
symbol

otočná kladka s 
brzdou symbol

průměr 
kola Ø

mm

šířka 
pláště

mm

Nosnost
kg 

typ ložiska 
v kole

celková 
výška
mm

rozměry 
destičky

mm

rozteč 
otvorů

mm

Montážní 
otvory

mm

dosah
mm

Váha
kg

Kp-pG 200W Kp-pG 200W-HC 200 50 250 válečkové 240 135x110 105x80 11 60 3,65

Kp-SG 200W Kp-SG 200W-HC 200 50 250 válečkové 240 135x110 105x80 11 60 3,65
Kolo průměr Ø mm šířka mm typ ložiska otvor mm délka mm

RS 159/300/41S 159 300 kluzné 41 300
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3PM s.r.o.
U Továren 256/14
102 00 Praha 10
+420 257222080

mail: 3pm@3pm.cz
DIČ: CZ01775324

IČO: 01775324




